












































































































Retrouvez toutes nos couleurs en page 75

(1) uniquement pour modèles Vigo, Vogan, Vancouver et Venise

MOTIFS

2 vantaux

Coulissant

Lames  
de 70 mm

 

Vendôme Villeurbanne Veracruz Vérone Villepinte Vernon Valbonne Vinay Vallauris Viroflay

Tubes  
de 25 mm Vannes Vernouillet Vailly Vauréal Versailles Voiron Vichy Vincennes Verdun Vitrolles

Micro- 
perforé Valenciennes Villemomble Vigo Vogan Vendat Vannes Vertou Villeparisis Vierzon Vinnemerville

Carrés 
emboutis Villefontaine Vénissieux Vancouver Venise Val Thorens Valeille Vauvert Valentigney Valençay Valenton

Personnalisez votre  
portail à partir des lames 

horizontales La Toulousaine

+ LE  PLUS +

+  L E  P L U S  + Choisissez  
la forme

Choisissez votre  
habillage

Obtenez  
votre portail

Clôtures assorties Lignes 
Horizon, Intimité ou Intuition

+ LE  PLUS +

+  L E  P L U S  +
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LES CONTEMPORAINS

ACCORDLI
GN

E

Le Best Seller

Résolument moderne, ces rainures  
tous les 250 mm apportent un design 
épuré à vos extérieurs.

 Portail coulissant JerseyLA TOULOUSAINE / 56



Retrouvez toutes nos couleurs en page 75

Jersey Guernesey(1)

Chausey

PORTAILS PORTILLONS

(1) Guernesey 2 ou 3 hublots suivant dimensions

EN STANDARD

Lame  
250 mm

Hublot  
alunox
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LES CONTEMPORAINS

MÉLODIELI
GN

E

NO
UVEAUTÉ

N O U V E AU T

É

Le mariage des envies

Sur cadre droit uniquement, cette ligne 
joue avec la position des remplissages 
et des motifs.

 Portail battant LargoLA TOULOUSAINE / 58



Retrouvez toutes nos couleurs en page 75

PORTAILS

Adagio Allegro Largo

Meno Tenuto Troppo

EN STANDARD
Remplissages haut et bas maintenus par le cadre

Plein Micro-perforé Micro-perforéCarrés emboutis Ajour horizontal Voilage Plein

Remplissage central maintenu par des plots

Noyer Pin Vieilli Voilage

Positionnement des traverses

EN OPTION

Clôtures assorties  
Ligne Intuition

+ LE  PLUS +

+  L E  P L U S  +

Bois stratifié
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LES TRADITIONS
ÉLÉGANCE  
& CHARMEDécouvrez notre phototèque sur 

toulousaine-album.magix.net 
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Sans festonnage 62
Avec festonnage 66

LA TOULOUSAINE / 45

AVEC OU SANS 
FESTONNAGE ?

FINITION AVEC  
FESTONNAGE

FINITION SANS  
FESTONNAGE 

LE
S 

TR
AD

IT
IO

NS
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LES TRADITIONS

FESTONNAGESA
N

S

 Portail battant Gourdon

Optez pour l’harmonie  
et le raffinement !

L’aspect du fer forgé, avec les 
avantages de l’aluminium : 
cette ligne intemporelle habille 
vos espaces extérieurs avec 
caractère, élégance et charme. 
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Portail battant Conros avec option rosaces et pointes dorées Portillon Conros Portail battant et portillon Ennery

Portail battant ConrosPortail 2 vantaux Gourdon
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Droit Chapeau de  
gendarme

Chapeau de  
gendarme Inversé Cintré Cintre  

Inversé Oblique(1) Oblique 
Inversé (1)

Tubes  
et pointes

Prague Caracas Lapaz Rio Bogota Panama Montevideo

Tubes,  
pointes,  
anneaux  
et rosaces

Ennery Conros Bousquet Gourdon

LES TRADITIONS

FESTONNAGESA
N

S

Pointes et rosace

EN OPTIONEN STANDARD
Remplissage

Fleur de 
Lys

Fer de 
lance

Goutte 
d’eau

Pointe
simple

Pointes

Tubes et pointes TôleTubes, pointes 
et anneaux

Tôle avec rosace

Soubassement

Fleur de 
Lys

Fer de 
lance

Goutte 
d’eau

Pointe
simple

Imitation  
2 vantaux  

pour portails  
coulissantsPointes et rosace dorées ou autre couleur

PORTAILS
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Retrouvez toutes nos couleurs en page 77

Droit
Demi  

chapeau de  
gendarme

Demi 
CDG 

Inversé

Cintre 
plein

Demi 
cintré

Cintre  
plein 

Inversé

Demi 
cintre  

Inversé
Oblique Oblique 

Inversé

Tubes  
et pointes

Prague Caracas Lapaz Rio Bogota Panama Montevideo

Tubes, 
pointes, 
anneaux  
et rosace

Ennery Conros Bousquet Gourdon

PORTILLONS CLÔTURES

Sans 
pointe

Avec  
pointes

Tubes

sa
ns

 
tra

ve
rse

av
ec

 
tra

ve
rse

Prague

Tubes, 
et anneaux

sa
ns

  
tra

ve
rse

av
ec

 
tra

ve
rse

Ennery

(1)  uniquement disponibles pour portails battants 1 ou 2 vantaux
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 Portail battant Caracas avec option festonnage, rosaces et pointes

Optez pour l’harmonie  
et le raffinement !

Pour une esthétique proche du 
véritable fer forgé, nous avons 
conservé le procédé traditionnel 
de fixation du festonnage à 
l’arrière des tubes.

LES TRADITIONS

FESTONNAGEA
V

EC
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Portail battant Lastours

Portail 2 vantaux Lastours

Portail coulissant Prague avec option festonnage
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Droit Chapeau de  
gendarme

Chapeau de  
gendarme Inversé Cintré

Tubes, 
pointes,   
anneaux, 
rosaces et  
festonnage

Dinan Lastours Niort Saverne

Pointes et rosace

EN OPTIONEN STANDARD
Remplissage

Fleur de 
Lys

Fer de 
lance

Goutte 
d’eau

Pointe
simple

Pointes

Tôle Tôle avec rosace

Soubassement

Tubes, pointes, 
anneaux et  
festonnages

Fleur de 
Lys

Fer de 
lance

Goutte 
d’eau

Pointe
simple

Imitation  
2 vantaux  

pour portails  
coulissantsPointes et rosace dorées ou autre couleur

PORTAILS

LES TRADITIONS

FESTONNAGEA
V

EC
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Droit Demi chapeau 
de gendarme

Demi CDG 
Inversé

Cintre 
plein

Demi  
cintré

Tubes, pointes,   
anneaux, 
rosace et  
festonnage

Dinan Lastours Niort Saverne

PORTILLONS CLÔTURES

Sans pointe Avec  
pointes

Tubes,   
anneaux et  
festonnage

sa
ns

  
tra

ve
rse

av
ec

 tr
av

er
se

Dinan

Retrouvez toutes nos couleurs en page 77
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Découvrez notre phototèque sur 
toulousaine-album.magix.net 
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LA TOULOUSAINE / 45

Les Intemporels 72
Les Contemporains 74

Les Traditions 76
Motorisations 78

Accessoires 80

CA
HI

ER
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EC
HN

IQ
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CAHIER TECHNIQUE

INTEMPORELSLE
S LIMITES  

DIMENSIONNELLES

+ LE  PLUS +

+  L E  P L U S  +

Au-delà de ces 
limites, demandez 

conseil à votre 
spécialiste.

Pour des raisons de 
sécurité les modèles 
avec pointes doivent 

avoir une hauteur  
minimum de  
1200 mm.

PORTAILS  
BATTANTS Largeur entre piliers en mm

Largeur entre piliers en mm

1 vantail

Coulissant

2 vantaux

Lame de 100 mm en 1500, 2000 ou 3000 mm de long 
Lisse

P
or

til
lo

n
1 

va
nt

ai
l

Mini Maxi

Horizon

800
3000

Harmonie

Intimité

Discrétion

Access 2000

P
or

til
lo

n
1 

va
nt

ai
l

Mini Maxi

Horizon

800
2000

Harmonie

Intimité

Discrétion

Access 1600

2 
va

nt
au

x

Mini Maxi

Horizon

800
2000

Harmonie

Intimité

Discrétion

Access 1600

2 
va

nt
au

x

Mini Maxi

Horizon

2000 (droit)
2500 (forme)

5000
Harmonie

Intimité

Discrétion

Access 1600 3600

Hauteur sous chapeau en mm

Hauteur sous chapeau en mm

PORTAILS  
COULISSANTS Largeur entre piliers en mm

C
ou

lis
sa

nt

Mini Maxi

Horizon

800
2000

Harmonie

Intimité

Discrétion

Access 1600

C
ou

lis
sa

nt

Mini Maxi

Horizon

1000 (droit)
2500 (forme)

5300
Harmonie

Intimité

Discrétion

Access 1000 3600

Hauteur sous chapeau en mm

CLÔTURES Largeur entre piliers en mm
Clôture

C
lô

tu
re

1 
m

od
ul

e

Mini Maxi

Horizon

400
2000

Harmonie

Intimité

Discrétion

Access 1600

C
lô

tu
re

1 
m

od
ul

e

Mini Maxi

Horizon

400
3000

Harmonie

Intimité

Discrétion

Access 2500

Hauteur sous chapeau en mm
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DÉCOR BOIS  
(EN OPTION)

Aspect chêne moyen

RAL (EN OPTION)

60 couleurs au choix
Aspect lisse

COULEURS  
ACCESS : 

UNIQUEMENT 
STRUCTURA

Vert 6005 Brun 8014

Bleu 5023Rouge 3004

Blanc 9010 Ivoire 1015

Noir 9005Gris 7016

COULEURS

+ LE  PLUS +

+  L E  P L U S  +

Les couleurs doivent  
être validées sur  
notre nuancierSTRUCTURA

STRUCTURA (EN OPTION)

18 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

10 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

Rouge 3004

Blanc 9016 Blanc 9010

Brun 8003

Ivoire 1015

Brun 8019

Gris 7035

Noir 9005

Gris 7031

Brun 8011

Bleu 5023

Brun 8014

Bleu 5003

Gris 7006

Vert 6005

Vert 6021

Gris 7016

Gris 7034

Ivoire 1013 Gris 9006 Gris 7037 Gris 7022 Gris 7021 Beige 1019 Bleu 5014 Vert 6003 Vert 6009Rouge 3005

FUTURA (EN OPTION)

15 teintes au choix 
Aspect mat, finement sablé et métallisé

Yard 2525 Ambre 2525 Mars 2525 Ordos 2525

Bleu 2700 Vert 2300 Gris 2150 Gris 2500

Rouge 2200

Vert 2100

Gris 2400

Noir 2100

Gris 2900

Noir 2200

Bleu 2600
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CAHIER TECHNIQUE

CONTEMPORAINSLE
S LIMITES  

DIMENSIONNELLES

+ LE  PLUS +

+  L E  P L U S  +

Au-delà de ces 
limites, demandez 

conseil à votre 
spécialiste.

PORTAILS  
BATTANTS Largeur entre piliers en mm

Largeur entre piliers en mm

1 vantail

2 vantaux

P
or

til
lo

n
1 

va
nt

ai
l

Mini Maxi

Création
800 2500

Intuition

Arpège 1250
3000

Accord
800

Mélodie 2500

P
or

til
lo

n
1 

va
nt

ai
l

Mini Maxi

Création

800
2000

Intuition

Arpège

Accord

Mélodie 1200

2 
va

nt
au

x

Mini Maxi

Création

800
2000

Intuition

Arpège

Accord

Mélodie 1200

2 
va

nt
au

x

Mini Maxi

Création

2000 5000

Intuition

Arpège

Accord

Mélodie

Hauteur sous chapeau en mm

Hauteur sous chapeau en mm

PORTAILS  
COULISSANTS Largeur entre piliers en mm

C
ou

lis
sa

nt

Mini Maxi

Création

800
2000

Intuition

Arpège

Accord

Mélodie 1200

C
ou

lis
sa

nt

Mini Maxi

Création
1000 5000

Intuition

Arpège 2500 4500

Accord
1000

5300

Mélodie 5000

Hauteur sous chapeau en mm

CLÔTURES Largeur entre piliers en mm
Clôture

C
lô

tu
re

1 
m

od
ul

e

Mini Maxi

Création
400 2000

Intuition

Arpège

Accord 400 2000

Mélodie

C
lô

tu
re

1 
m

od
ul

e

Mini Maxi

Création 400
2500

Intuition 600

Arpège

Accord 500 3000

Mélodie

Hauteur sous chapeau en mm

Coulissant
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RAL (EN OPTION)

60 couleurs au choix
Aspect lisse, mat ou brillant

COULEURS

+ LE  PLUS +

+  L E  P L U S  +

Les couleurs doivent  
être validées sur  
notre nuancierSTRUCTURA

STRUCTURA (EN OPTION)

18 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

10 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

Rouge 3004

Blanc 9016 Blanc 9010

Brun 8003

Ivoire 1015

Brun 8019

Gris 7035

Noir 9005

Gris 7031

Brun 8011

Bleu 5023

Brun 8014

Bleu 5003

Gris 7006

Vert 6005

Vert 6021

Gris 7016

Gris 7034

Ivoire 1013 Gris 9006 Gris 7037 Gris 7022 Gris 7021 Beige 1019 Bleu 5014 Vert 6003 Vert 6009Rouge 3005

FUTURA (EN OPTION)

15 teintes au choix 
Aspect mat, finement sablé et métallisé

Yard 2525 Ambre 2525 Mars 2525 Ordos 2525

Bleu 2700 Vert 2300 Gris 2150 Gris 2500

Rouge 2200

Vert 2100

Gris 2400

Noir 2100

Gris 2900

Noir 2200

Bleu 2600
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CAHIER TECHNIQUE

TRADITIONSLE
S LIMITES  

DIMENSIONNELLES

+ LE  PLUS +

+  L E  P L U S  +

Au-delà de ces 
limites, demandez 

conseil à votre 
spécialiste.

Pour des raisons de 
sécurité les modèles 
avec pointes doivent 

avoir une hauteur  
minimum de  
1200 mm.

PORTAILS  
BATTANTS

PORTAILS  
COULISSANTS

CLÔTURES

Largeur entre piliers en mm

Largeur entre piliers en mm

Largeur entre piliers en mm

Largeur entre piliers en mm

1 vantail

2 vantaux

Clôture

P
or

til
lo

n
1 

va
nt

ai
l Mini Maxi

Sans festonnage
800

3000

Avec festonnage 2500 P
or

til
lo

n
1 

va
nt

ai
l Mini Maxi

Sans festonnage
1200 2000

Avec festonnage

2 
va

nt
au

x Mini Maxi

Sans festonnage
1200 2000

Avec festonnage

C
ou

lis
sa

nt Mini Maxi

Sans festonnage
1200 2000

Avec festonnage

C
lô

tu
re

1 
m

od
ul

e Mini Maxi

Sans festonnage
400 2000

Avec festonnage

2 
va

nt
au

x Mini Maxi

Sans festonnage 2000 
(droit)
2500 

(forme)

5000
Avec festonnage

C
ou

lis
sa

nt Mini Maxi

Sans festonnage 1000 
(droit)
2500 

(forme)

5300

Avec festonnage 5000

C
lô

tu
re

1 
m

od
ul

e Mini Maxi

Sans festonnage
400

3000

Avec festonnage 2500

Hauteur sous chapeau en mm

Hauteur sous chapeau en mm

Hauteur sous chapeau en mm

Hauteur sous chapeau en mm

Coulissant
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COULEURS

+ LE  PLUS +

+  L E  P L U S  +

Les couleurs doivent  
être validées sur  
notre nuancierSTRUCTURA

STRUCTURA (EN OPTION)

18 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

10 teintes au choix
Aspect mat, légèrement structuré

Rouge 3004

Blanc 9016 Blanc 9010

Brun 8003

Ivoire 1015

Brun 8019

Gris 7035

Noir 9005

Gris 7031

Brun 8011

Bleu 5023

Brun 8014

Bleu 5003

Gris 7006

Vert 6005

Vert 6021

Gris 7016

Gris 7034

Ivoire 1013 Gris 9006 Gris 7037 Gris 7022 Gris 7021 Beige 1019 Bleu 5014 Vert 6003 Vert 6009Rouge 3005

FUTURA (EN OPTION)

15 teintes au choix 
Aspect mat, finement sablé et métallisé

Yard 2525 Ambre 2525 Mars 2525 Ordos 2525

Bleu 2700 Vert 2300 Gris 2150 Gris 2500

Rouge 2200

Vert 2100

Gris 2400

Noir 2100

Gris 2900

Noir 2200

Bleu 2600

RAL (EN OPTION)

60 couleurs au choix
Aspect lisse, mat ou brillant
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LES MOTORISATIONS
POUR PORTAIL BATTANT

Photocellules  
orientables

MOTEUR  
IM 5000 

pour portails battants

Télécommandes

Feu clignotant

EX
CLU

SIVITÉ

E XC LU S I V
I T

É

LA
 T

O
U

LO
U

SA
IN

E 
- 3

30
*6

20
 - 

N
O

IR
 - 

10
/0

6 

IM
 5

00
0(1

) 

LT
 1

00

Fa
st

A
xo

vi
a 

22
0B

  
P

ac
k 

co
nf

or
t

M
ul

tip
ro

  
P

ac
k 

C
on

fo
rt

Ouverture

Classique • • • • •
Encombrement réduit • • • •
Ouverture grand angle • • • •

Ouverture extérieure • • • •

Fonctionnement

Solaire(1) • •
 Compatible Axibox • • • • • 

Compatible Tahoma
RTS(2) • •
IO(1)(3) •

Caractéristiques 
techniques

Ouverture angle max 180° 120° 120° 100° 150° max

Nb de cycle(4)/jour usage 
intensif 200 usage 

intensif
20 

10 (solaire)
40 

10 (solaire)

Accessoires 
fournis

Télécommande / Feu clignotant / Photocellules • • • • •
Coffret armoire électronique Déportée Intégrée Intégrée Intégrée Déportée

LA TOULOUSAINE / 78



LES MOTORISATIONS
POUR PORTAIL COULISSANT

MOTEUR TOTEM 
pour portails coulissants

Photocellules  
orientables

Télécommandes Unité technique  
centralisée

Feu clignotant

EX
CLU

SIVITÉ

E XC LU S I V
I T

É
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LA
 T

O
U

LO
U

SA
IN

E 
- 3

30
*6

20
 - 

N
O

IR
 - 

10
/0

6 

T
O

T
E

M
 

LT
 2

00

B
X 

24
3

El
ix

o 
50

0 
3S El

ix
o 

46
0C

 
so

la
ire

Fonctionnement

Solaire(1) •
 Compatible Axibox • • • • • 

Compatible Tahoma
RTS(2) • •
IO(1)(3) •

Caractéristiques 
techniques

Nb de cycle(4)/jour 40 250 usage
intensif 30 30 

10 (solaire)

Accessoires 
fournis

Télécommande / Feu clignotant / Photocellules • • • • •
Coffret armoire électronique Intégrée Intégrée Intégrée Intégrée Intégrée

(1) Fonctionnement Solaire et IO ne sont pas compatibles
(2) RTS compatible Tahoma sans retour d’information 
(3) IO compatible Tahoma avec retour d’information
(4) 1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture



LES
ACCESSOIRES

PORTIERS AUDIO ET VIDÉO

OUVERTURE PAR TÉLÉPHONE
Le numérique au service du confort de l’Habitat : pilotez l’ouverture et  
la fermeture de vos solutions LA TOULOUSAINE grâce à votre téléphone 
ou votre Smartphone et à notre application dédiée. Avec cette fonction,  
il n’est plus question de con�er ses codes ou ses télécommandes. 

• Solution d’ouverture et de contrôle d’accès par téléphone via votre box ADSL
•  Sans coût de communication avec tous types de téléphones, sans abonnement 

obligatoire
• En toute sécurité
• Dispositif “sans fil”
• Compatible toute motorisation et connexion ADSL haut débit
• La famille et son entourage accèdent à la maison en toute sérénité.

Nos solutions audio ou vidéo vous permettent d’identi�er vos visiteurs et de sécuriser 
votre Habitat.

Digicode 
filaire

VIDÉO AUDIO

Façade  
encastrée 
ou saillie

Façade  
encastrée 
ou saillie

Vidéophone 
couleur  

Vision grand angle

Interphone
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Télécommande 
RTS

Sélecteur à clés 
filaire

Clavier radio Récepteur  
universel

Télécommande IO

Télécommande 

AUTRES MOTEURS

Digicode  
radio

Sélecteur 
à clés filaire

Emetteur 
radio mural

Télécommande Récepteur Filaire

 POUR LES MOTORISATIONS 

 POUR LES MOTORISATIONS 

 POUR LES MOTORISATIONS

LA
 T

O
U

LO
U

SA
IN

E 
- 3

30
*6

20
 - 

N
O

IR
 - 

10
/0

6 

Digicode RTS  Télécommande 
murale RTS

Sélecteur 
à clés filaire

Récepteur RTS
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IM 5000 TOTEM

Digicode radio Télécommande 
radio murale

Récepteur radioTélécommande 

Digicode sans fil
10 fonctions

Télécommandes



AIDE À LA
PRISE DE COTES

PRISE DE COTES ENTRE PILIERS ET SOUS CHAPEAU
Quelques exemples 

• Démarrer votre prise de cotes au point 0, c’est à dire au point le plus haut du seuil

Cas idéal : 
• seuil de niveau 
• piliers verticaux

Cas 1 : 
• seuil en pente 
• piliers verticaux

Cas 2 : 
• seuil “bossu” 
• piliers verticaux

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

Cas 3 : 
• seuil de niveau 
•  1 pilier vertical  

et 1 pilier penché 

Cas 4 : 
• seuil de niveau 
• piliers écartés 

Cas 5 : 
• seuil de niveau 
• piliers resserrés 

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0

X

Point 0
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Quelques exemples 

• Démarrer votre prise de cotes au point 0, c’est à dire au point le plus haut du seuil

ALIGNEMENT DE PORTAIL ET CLÔTURE
Cas simple 

•  Démarrer votre prise de cotes au point 0, c’est à dire au point le plus 
haut du seuil.

Situation  Un portail avec quelques modules de clôtures d’un 
seul côté. Le muret est droit et régulier, les poteaux 
sont verticaux.

Problèmatique  Vous souhaitez un alignement des traverses entre le 
portail et les clôtures.

Solution  La hauteur de la traverse intermédiaire du portail sera 
déterminée par la traverse basse des clôtures (donc 
cette hauteur dépend de la hauteur du muret de clôture).  
La hauteur de la traverse haute de la clôture (et donc 
de la hauteur de la clôture) est déterminée par la 
hauteur de la traverse haute du portail.

CAS D’UN MURET DE 
CLÔTURE EN PENTE

 Pente montante 
 La hauteur de la traverse basse  
de la clôture sera adaptée au point  
le plus haut du muret de clôture ici :  
à l’extrémité droite.

 Pente descendante 
La hauteur de la traverse basse  
de la clôture sera adaptée au point  
le plus haut du muret de clôture ici : 
à gauche.

C’est la hauteur sous chapeau qui détermine 
le point le plus haut du portail

C’est la hauteur du muret qui détermine la hauteur  
de la traverse basse de la clôture

La hauteur de la traverse haute de la clôture 
est déterminée par la hauteur de l’extrémité 

extérieure de la traverse haute du portail  

La hauteur de la traverse centrale  
est determinée par la hauteur de la traverse 

basse de la clôture

C’est la hauteur sous chapeau qui détermine 
le point le plus haut du portail

La hauteur de la traverse centrale est déterminée par 
la hauteur de la traverse basse du premier module de 

clôture (le plus proche du portail) 

C’est la hauteur sous chapeau qui détermine le point 
le plus haut du portail

La hauteur de la traverse centrale est déterminée par 
la hauteur de la traverse basse du premier module de 

clôture (le plus proche du portail) 

La hauteur du muret détermine la hauteur  
de la traverse basse de la clôture 

La hauteur de la traverse haute de la clôture  
est déterminée par la hauteur de l’extrémité extérieure  

de la traverse haute du portail  

La hauteur du muret détermine  
la hauteur de la traverse basse  

de la clôture 

extérieure de la traverse haute du portail  le point le plus haut du portail

La hauteur de la traverse centrale est déterminée par La hauteur du muret détermine la hauteur 

le plus haut du portail de la traverse haute du portail  

LA TOULOUSAINE / 83

Dans tous les cas 

• Les règles énoncées pour 
le « cas simple » restent 

appliquées.
• La hauteur de la traverse 
intermédiaire du portail sera 
alignée avec le module de 

clôture le plus proche.

AT
TENTION

AT T E N T I O

N

Si le dénivelé du muret de 
clôture est trop important, il 

faut prévoir de refaire l’arase du 
muret de clôture par un maçon 
avant toutes prises de cotes.

Le gond supérieur est le point le plus haut 
(donc le haut du gond supérieur est à la 

hauteur sous chapeau)

La hauteur de la traverse haute de la clôture  
est déterminée par la hauteur de l’extrémité 

extérieure de la traverse haute du portail



Pour vous aider dans votre choix, 
faites confiance à votre installateur :

www.la-toulousaine.com

Le choix en toute confiance...
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